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REGLEMENT DE SECURITE
FIXANT LES MESURES GENERALES A APPLIQUER
POUR LA CONSTRUCTION DES BATIMENTS
INDUSTRIELS ET LEUR PROTECTION
CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE

IITRE]
DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre Unique
Généralités

Arf. 1. - Conformément & 'article 8 de 'arrété ministériel n® 99-610
du 16 décembre 1999 les dispositions du présent réglement comportent
les prescriptions générales applicables & la construction des bitiments
industriels.

Art. 2 - Les dispositions du présent réglement sont prises sans pré-
judice des dispositions plus contraignantes prévues par d'autres régle-
mentations.

Les dispositions refatives a la classification, la normalisation ou aux
specifications techniques des matériaux, appareils ou équipements affé-
rents aux batiments, locaux ou aménagements mentionnés au précédent
alinéa sont prescrites par |'autorité compétente, aprés avis de la Commission
Technigue pour la lutte contre 1a pollution et pour la sauvegarde de la
sécurité, de I'hygiéne, dela salubrité et de la tranquiliité publiques, dans
le cadre de la procédure d'autorisation déterminée au chapitre premier
de 'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 09 septembre 1966 concer-
nant 'urbanisme, la construction et la voirie.

Pour l'application du présent réglement, il est fait usage des défini-
tions énumsrées  l'article 3 du réglement de sécurité annexé a Farrétd
ministériel relatif a la protection contre les risques d'incendie et de
panique dans les immeubies i usage dhabitation, de bureaux cu mixtes
n'entrant pas dans la catégorie des immeubles de grande hauteur.

Art. 3. - L'effectif théorique des personnes susceptibles d'étre pré-
sentes & prendre en compte pour f'applicaton du titre IX du présent
réglement, comprend l'effectif du personnel majoré le cas échéant de
T'effectif du public suseeptible d'étre admis.

L'effectif maximal des employés est déterminé suivant la déclara-
ticn du maitre d'ouvrage, ou & défaut, suivant la densité d'occupation
suivante ;

-
— une personne pour 108 m? sur les deux tiers de la surface totale ;
~ une personne pour 10 m sur le tiers de la surface totale.

Le public est évalué suivant les régles précisées par la réglementa-
tion relative 2 la protection contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public.

TITRE I]
IMPLANTATION
Chapitre I
Desserte des bitiments

Art. 4. -Lesbitiments dont le plancher bas du dernier niveau occupé
est situé & 8 métres au plus au-dessus du nivean du sol doivent Etre des-
servis

— soit par des espaces libres conformes 2 l'article 6 ;

— s0it par des voies-engins conformes & l'article 7.

Art. 5. - Les batiments dont le plancher bas du demiér niveau
occupé cst situé A plus de 8 métres au-dessus du niveau du sol, doi-
vent ére desservis par des voies-€chelles conformes a l'article 8.

Chapitre 11

Espace libre et voies utilisables par Ies engins de secours.

Art. 6. - Espace libre : espace répondant aux caractéristiques mini-
nales suivantes :

—la plus petite dimension est au moins égale i la largeur totale des
sorties du batiment sur cet espace, sans &tre inférieure 3 8 métres ;

—il ne comporte aucun obstacle susceptible de s'opposer 3 I'écou-
lement régulier des personnes ;

—il permet l'accés et la mise en oeuvre facile du matériel nécessaire
pour opérer les sauvetages et combatire le fau ;

— les issues du bitiment sur cet espace sont 4 moins de 60 matres
d'une voie utilisable par les engins de secours et de lutte contre in-
cendie ;

— la largeur minimale de 'accés 2 partir de cette voie est de
1,80 matre. Ce cheminement doit &tre stabilisé,

Art. 7. - Voies-engins : voie utilisable par les engins des services
de secours et de lutte contre {'incendie dont la chaussée répond aux
caractéristiques suivantes, quel que soit le sens de la circulation suivant
lequel elle est abordée & partir de la voie publique :

—largeur 3 métres, bandes réservées au stationnement exchies ;

— force portante calculée pour un véhicuie de 130 kilo-newton (dont
40 kilo-newton sur l'essieu avant et 90 kilo-newton sur ['essien arriére,
ceux-ci étant distantsde 4,50 métres) ;

— rayon intérieur minimum R ; 11 métres ;
- surlargeur § = 15 dans les virages de rayon intérieur inférieur a

R
50 meétres,

(8 et R, sur largeur et rayon intérieur, &tant exprimés en mtres) ;

— hauteur libre autorisant le passage d'un véhicule de 3,30 méires
de haut, majorée d'une marge de sécurité de 0,20 métre ;

— pente inférieura 4 15 %,

Art. 8. - Voie-échelles : section de voie utilisable pour la mise en
station des échelles aériennes dont les caractéristiques de larticle 7 sont
complétées et modifiées comme suit

~ la longueur minimale est de 1¢ métres ;
- la lacgeur libre minimale de la chaussée est portée & 4 métres ;
- la pente maximale est ramenée a 10 % ;

— résistance au poingonnement : 100 kilo-newton sur une surface
circulaire de 0,20 métre de diamétre.

3i cette section de voie n'est pas sur la voie publique, elle doit lui
gtre raccardée par une veie utilisable par les engins de secours et de
lutte contre l'incendie. Lorsque cette section est en impasse sur une lon-
gueur supérieure & 20 metres, sa largeur minimale est portée 4 7 métres,
bandes de stationnement exclues.

Chapitre II1
Fagades et baies accessibles

Art. 9. - Chague batiment doit avoir deux fagades principales oppo-
s€es permettant aux services de secours et de lutte contre l'incendie d'in-
tervenir A tous les niveaux occupés. Elles comportent an moins une sor-
tie normale au niveau d'accés du batiment et des baies accessibles 3
chacun de ses niveaux.
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Toutefois, le nombre de fagades accessibles exigé peut étre réduit &
une seule facade, si la distnibution intérieure du bitiment est réalisée
de manidre A ce gue tous les locanx d'une méme expleilation cu entre-
prise solent accessibles A partir de la fagade principale.

Exceptionnelement, des exploitations ou entreprises de faible sur-
face et ne présentant pas de risque particulier d'incendie, peuvent étre
implantées sur une fagade inaccessible, aprés avis de la Commission
Technique.

Art. 10. - La fagade accessible doit comporter des baies ouviantes
permettant d'accéder a un niveau. La dimension minimale de ces baies
doit étre de :

— hauteur : 1,30 matre ;
— largeur : 0,90 métre.

Les fagades aveugles ou munies de chéssis fixes qui font partie du
nombre de fagades accessibles exigées doivent &tre munies de baies
aceessibles répondant aux caractéristiques suivantes ;

— hauteur : 1,80 métre au minimum ;
—largeur : 0,90 métre au minimum ;

— distance entre baies successives situdes au méme niveau : de 10 3
20 métres ;

- distances minimales de 4 métres mesurées en protection horizon-
tale entre les baies d'un mveaw et celles des niveaux situés immédiate-
menl au-dessus et en dessous ;

- les panneaux d'obturation ou les chassis doivent pouvoir s'ouvrir
et demeurer, toujours accessibles de l'extérieur et de {'intérieur. s doi-
vent étre aisément repérables de 'extérieur par les services de secours,

TITRE 11t
ISOLEMENT PAR RAPPORT AUX TIERS
Chapitre I
Objet
Art. 11. - Un bitiment industriel doit étre isolé de tout bitiment

occupé par des tiers afin d'éviter qu'un incendie ne puisse se propager
rapidemnent de I'un & l'autre.

Chapitre II
Isolement latéral entre un bitiment industriel et les tiers contigus

Art. 12. - L'isolement latéral entre un batiment industriel et un bati-
ment contigu oceupé par des tiers doit é1re constitué par une paroi coupe-
feu de degré trois heures. Les structures de chaque batiment doivent
€tre congues de manidre A ce gue l'effondrement de l'un n'entraine pas
I'effondrement de Fautre.

5i la fagade de 'un des batiments domine la converiure de l'autre,
I'nne des dispositions suivantes doit &tre réalisée ;

— la fagade est coupe-feu de degré deux heures sur 8 métres de han-
teur & partir de la ligne d'héberge, les baies éventuellement pratiquées
étant fermées par des éléments pare-flammes de degré deux heures ;

— }a toiture la plus basse est réalisée en éléments de construction
pare-flammes de degré une heure sur 8 métres mesurés horizontale-
ment A partir de la facade.

St les couvertures des deux bitiments sont au méme niveau, 'une
des dispositions suivantes deit &tre réalisée :

— la paroi verticale d'isolement entre les bitiments est prolongée
hors toiture sur une hauteur de 1 métre an moins par une paroi pare-
flammes de degré une heure ;

— P'une des toitures est réalisée en éléments de construction pare-
flammes de degré une demi-heure sur les 4 métres mesurés horizonta-
lement & partir de la couverture du batiment voisin.

Lorsque les plans des fagades de deux bitiments forment entre eux
undiédre inférieura 135°, une bande d'isclement verticale pare-flammes
de degré une demi-heure de 2 métres de largeur, doit étre réalisée le
long de l'aréte de ce diédre. Toutefois, ia largeur de cette bande d'iso-
Jement peut étre réduite & un métre s'1l existe déja un tel isolement sur
le batiment contigu,

Chapitre TII

Isolement entre un batiment industriel
et les batiments situés en vis-a-vis

Art. 13. - Si les fagades des batiments en vis-a-vis sont séparées
par une aire libre de moins de 8 métres, la fagade de 1'un d'eux doit étre
coupe-feu de degré une heure et les baies éventuelles étant obturées par
des éléments fixes pare-flammes de degré une demi-heure,

Les prescriptions mentionnées i I'alinéa précédent, ne sont pas exi-
gées lorsque le batiment est séparé du bitiment tiers par une aire libre
de 4 matres au moins s le plancher bas du niveau le plus haut occupé
est & moing de § métres dusel.  *

Les prescriptions mentionnées aux deux alinéas précédents ne sont
pas exigées dans le cas ol la fagade de I'un des batiments est dotée d'élé-
ments de construction imigués composés de rideaux d'eau réalisés au
moyen de canalisations munies de diffuseurs adaptés pour améliorer la
résistance au feu. L'alimentation et la mise en ceuvre ¢u dispositif doi-
vent &tre assurées dans des conditions définies par la Commission
Technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la
sécurité, de Ihygiéne, de la salubrité et de la ranquillité publiques.

Chapitre 1Y

Franchissement des parois verticales d'isolement
ou aires libres d'isolement

Art. 14. - Lorsque le franchissement d'une paroi verticale est pré-
vue pour relier deux bitiments les conditions suivantes deoivent &tre
simultanément réalisées :

— le dispositif de franchissement est coupe-feu de degré 2 heures
constitué selon les cas par un sas ou un seul bloc-poite ;

—les portes du dispositif de franchissement sont équipées d'un ferme-
porte cu sont A fermeture automatique ;

— Je dispositif de franchissement ne peut étre utilisé comme déga-
gement normal pour I'évacuation des personnes. Toutefois i peut étre
considéré comme sortie accessaire dans le cas ot exceptionnellement
les sorties et escaliers normaux ne peuvent étre judicicusement répar-
tis.

Le franchissement d'une aire libre d'isolement entre deux bAumenis
m'est autorisé par un passage en souterrain, en rez-de-chaussée ou en
passerelle que si ce passage répond aux conditions suivantes :

- s'il n'est pas ouvert & l'air libre, il est désenfumable et obturé au
droit des fagades par des parois pare-flammes de degré une demi-heure
et des blocs-portes pare-flammes de méme degré équipés d'un ferme-
porte ;

— il ne compeorte avcun local, aménagement, dépét ou matériaux
constituant un potentiel calorifique appréciable ;

— ce passage ne peut servit de cheminement d'évacuation que s'il
débouche sur I'extérieur, soit directement, soit pas l'intermédiaire d'un
dégagement protégé.

Toutefois, un passage st considéré comme ouvert A l'air libre, sila
paroi donnant sur le vide comporte en permanence sur toute sa longueur
des vides au moins égaux & la moitié de la surface totale de cette paroi.
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TITRE IV

RESISTANCE AU FEU DES STRUCTURES
Chapitre I
Généralités

Art. 15. - La structure est I'ensemble des éléments nécessaires pour
assurer la stabilité d'un batiment ou d'un ouvrage sous les actions qui
lui sont appliquées,

Un élément est dit principal si sa ruine a une incidence sur la stabi-
11t du reste de la structure. Dans le cas contraire, il est dit secondaire,

Les structures du bitiment doivent présenter des qualités de résis-
tance au feu afin de préserver la stabilité de I'édifice et de s'opposer a
une propagation rapide du feu en cas d'incendie pendant le temps néces-
saire & l'alarme, & V'évacuation des occupants et & l'inlervention des
SECOUrS.

Chapitre 1L
Résistance au feu des stractures et des planchers

Art, 16. - Les éléments principaux de la structure et des planchers
des batiments doivent présenter les degrés de stabilité au feu et les degrés
coupe-feu ci-aprés :

1°) bitiments dont le planchet bas du demier niveau occupé est sité
a 8 metres au plus au dessus du niveau du sol :

— stable au fen de degré deux heures pour les éléments porteurs
verticaux ;

— coupe-feu de degré deux heures pour les planchers, i I'exclu-
sion de ceux Etablis A Vintérieur d'un méme volume.

2°) - bitiments dont le plancher bas du dernier niveau occupé est
situé i plus de 8 métres au-dessus du niveau du sol :

— stable au feu de degré trois heures pour les éléments porteurs
verticaux ;

~ coupe-feu de degré trois heures pour les planchers, a I'exclu-
sion de ceux établis & l'intérieur d'un méme volume.

Lorsque les bitiments visés ci-dessus sont entiérement protégés par
une installation d'extinction automatique 4 eau, il est admis que I¢ degré
de stabilité pour les structures principales et de coupe-feu pour les plan-
chers séparatifs soient ;

— de degré une heure pour les batiments cités au chiffre 1°),

—de degré deux heures pour ceux cités au chiffre 2°).

TITRE V
COUVERTURES
Chapitre I
Généralités

Art, 17. - Les dispositions du présent titre ont pour but de préser-
ver la couverture du batiment des effets d'un feu provenant d'un biti-
ment tiers.

Chapitre I1
Protection de la converture par rapport & un fen extérieur

Art. 18, - Au dela de douze métres entre le bitiment et un bitiment
tiers, aucune exigence n'est demandée pour lu protection de la toiture
par rapport 4 un feu extérieur,

Dans Iabande des 12 métres, la couverture doit étre réalisée en maié-
riaux incombustibies MO,

Towefois en atténuation les dispositifs d'éclairage naturel en toi-
ture, ddmes zénithaux, lanterneaux de désenfumage ou de ventilation,
bandes d'éclairage, etc., peuvent &re réalisés en matériaux des catégo-

ries M1 a M3 si la surface qu'ils occupent est inférieure & 25 % de la
surface totale.

Chapitre TIT
Eléments viirés en couverture

Art. 19. - Les éléments verriers de couverture doivent rester en place
au début de l'incendis pendant I'évacuation des personnes, Ce but peut &tre
atteint :

— soit par l'utilisation de vitrages en verre armé, verre trempé ou
verre fenilleté ;

—soiten disposant sous les vitrages en verre mince un grillage métal-
lique & mailles de trente millimétres maximum.

TITRE V1
FACADES
Chapitre I
Généralités

Art. 20. - Les dispositions du présent titre ont pour but d'empécher
la propagation du feu par les fagades.

Elles sont sgalement applicables aux couvertures qui font avec la
verticale un angle inféreur 4 30° et qui forment fagade sur plusieurs
niveaux.

En outre lorsque les bitiments sont en vis-a-vis, la facade de I'un
des batimente doit respecter les dispositions relatives i l'isolement pré-
vues & larticle 13.

Chapitye I1
Revétement de facade

Art. 21. - Les revétements extérieurs de facade, les éléments d'oc-
cultation des baies, les menuiseries, les éléments transparents des fenétres
ainsi que les garde-corps et leurs retours peuvent étre en matétaux des
catégories M1 ou M2,

Toutefois, lersque la régle de larticle 22 (régle du € + D) n'est pas
appliquée 2 l'ensemble d'une fagade, les revétements extérieurs de fagade
doivent étre de la catégorie M1,

Les garde-corps situés 4 0,80 matre au moins du plan des vitrages
et leurs retours ne sont pas soumis aux exigences de réaction au feu des
paragraphes précédents.

Chapitre 111

Résistance 4 la propagation verticale du feu
par les facades comportant des baies

Art. 22. - Toutes dispositions doivent &tre prises pour l'accrochage
des panneaux de fagade afin d'éviter le passage rapide des flammes et
gaz chauds, d'ur: étage & I'autre, par la jonction fagade-plancher.

Si les €léments constitutifs de la fagade comportent des vides sus-
ceptibles de créer un effet de cheminée, ceux—i doivent étre recoupés
4 tous les niveaux par des matériaux de catégorie MO.

Lotsqu'vne fagade comporte des ouvertures dans le cas d'utilisation
de fagades légéres qui s'échauffent rapidement, la régle dite C + D doit
étre appliquée pour créer un obstacle au passage du feu d'un &tage 2
l'autre,

Les valzurs C + D doivent &tre liées par une des relations ci-aprés
en fonction de la masse comhbustible

C+ Dz 1,00 métre si M < R0 MJ /m?
C+D 21,30 métre st M > 80 MJ /m?

C exprimé en métres étant la distance verticale entre le haut d'une
baie et Je bas de la baie qui lui est superposée lorsque ta fagade est en
magonnerie traditionnelle, ou 1a valeur de l'indice caractéristique des
panneaux de fagade vitrés.
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D exprimé en meétres £tant la distance herizontale entre le plan des
vitres et le nu de 1a plus grande saillie de I'obstacle résistant an feu qui
sépare Jes murs ou les panneanx situds de part et d'antre du plancher.

M exprimé en mégajoule/m® est la masse combustible mobilisable
de Ja fagade a I'exclusion des menuiseries, fermetures et garde-corps,
rapportée au métre carmé de fagade, baies comprises. Dans le cas de
maconnerie traditionnelle, cette masse est nulle.

Pour 'application de la régle du C + D, il n'est pas tenu compte des
orifices de ventilation dont la section ne dépasse pas 200 cm?2.

Chapitre I'V

Résistance i la propagation verticale du feu
par les facades ne comportant pas de baies.

Art. 23. - Pour les fagades ne comportant pas de baes, la somme
des durées coupe-feu réelles du panneau de fagade exposé de l'intérieur
et celle du panneau exposé de I'extérieur doit &tre au moins égal 3 ¢

— trente minutes pour les bitiments dont le plancher bas du dernier
nivean occupé st a moins de 8§ métres du sel ;

- soixante minutes pour les batiments dont le plancher bas du der-
nier niveau occupé est A plus de 8 métres au dassus du sol.

Les murs en magonnerie traditionnelle ne sont pas soumis aux pres-
criptions mentionnées 4 l'alinéa précédent.

Les fagades composées de panneaux moentés en avant des planchers
doivent respecter les prescriptions mentionnées aux deux premiers ali-
néas de l'article 22.

TITRE VII
DISTRIBUTION INTERIEURE
Chapitre I
Généralités

Art. 24. - Les dispositions du présent titre ont pour objet de limiter
la propagation du feu et des fumées au travers de la construction.

Chapitre 11
Compartimentage

Art. 25, - Les niveaux des batiments de grandes dimensions doi-
vent étre recoupés en compartiments d'une surface de base de 1500 m?
avec une telérance de 10 %. Cette surface est portée & 2500 m® si les
niveaux sont défendus par une installation d'extinction automatique 2
eau du type sprinkleur.

Chaque niveal compotte au moins deux compartiments d'une sur-
face du méme ordre de grandeur. Un compartiment peut s'étendre sur
deux niveaux silasuperficie totale ne dépasse pas la superficie meyvenne
d'un compartiment. Toutefols ce compartimentage n'est pas exigé pouar
le rez-de-chaussée.

Les intercommunications entre compartiments ne peuvent se faire
que par deux dispositifs de communication au plus.

Chaque compartiment doil &tre desservi par deux issues judicieu-
sement réparties d'une largeur proportionnée a l'effectif maximal des
persennes adgmises.

. Chapitre III
Caractéristiques des parois verticales et des portes

Art. 26, - Les parois verticales et les bajes de communication entre
compartiments, facades exclues, doivent avoir les qualités de résis-
tances au feu suivantes :

1°) - bidtiments dont le plancher bas du demnier niveau occupé est
situé 2 B métres au plus au-dessus du nivean du sol

— coupe-feu de degré une heure pour les parois verticales ;

— coupe-feu de degré une demi-heure pour les blocs-portes.

2°} - bitiments dent le plancher bas du demier niveau occupé est
situé a plus de 8 metres au-dessus du niveau du s0] :

—coupe-feu de degré deux heures pour les parois verticales ;
- coupe-feu de degré une heure pour les blocs-portes.

Les parois verticales de compartimentage doivenl éire constmites
de plancher A plancher.

Lesdispositifs de communication entre compartiments contigus doi-
vent s'ouvrir dans le sens va-et-vient. Les portes peuvent étre & ferme-
ture automatique.

Chapitre IV
Cloisonnement intériear

Art. 27, - Les locaux doivent étre séparés des locaux gui leur sont
contigus et des dégagements par des parois verticales et des portes ayant
certaines caracténstiques Jde résistance an feu en fonction des activités.

Les locaux A risques imponam’s doivent satisfaire aux conditions
suivantes :

—les planchers et les parois verticales doivent avoir un degré coupe-
feu deux heures et les dispositifs de communication doivent 8tre coupe-

feu de degré une heure, 'ouverture se faisant vers la sortie et les portes
étant munies de ferme-portes ;

— les conduits ot les gaines qui les traversent ou les desservent doi-
vent répondre aux prescriptions énumérées aux articles 28 et 29,

Sont normalement considérés comme locaux A risques importants ;

— les locaux comportant des instalations de chauffage comprenant
un appareil ou groupement d'appareils de production 3 combustion de
puissance utile supéricure 4 70 kw ;

— les locaux de stockage de combustibles et de liquides inflammables ;
— les postes de livraison et de transformation électrigue |

— les cellules 4 haute tension ;

— les locaux contenant des groupes moteurs thermiques-générateurs ;

— les locaux comportant des installations de ventilation mécarique
conirdlée et des installations de conditionnement d'air.

TITRE YIII
CONDUITS ET GAINES
Chapitre I

Généralités

Art. 28, - Les dispositions du présent titre ont pour but de limiter
les risques de propagation créés par le passage de conduits et de gaines
A travers des parois horizontales ou verticales résistant au feu.

Elles concement notamment les conduites d'eau en charge ou d'eau
usée, les conduits de désenfumage, de venuilation, d'évacuation des pro-
duits de 1a combustion et de fluides dangereux ainsi que les gaines des
systeémes de montée et de descente de matériels divers.

Les conduits doivent posséder les caractéristiques de résistance au
feu définies an chapitre H du présent titre.

Cette résistance au feu peut étre obtenue :

- soit par le conduit seul 5'il posséde une résistance au feu suffi-
sante,

— soit dans le cas contraire par 1'établissement du conduit dans une
gaine ou par la mise cn place, au droit de la paroi traversée d'un dispo-
sitif d'obruration automatique {clapet, volet) ou tout autre dispositif ana-
logue.
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Chapitre II
Caractéristiques de résistance au fen
Art. 29_.

1°) Aucun degré de résistance au feu n'est exigé pour les conduits
d'eau en charge quel que soil lzur diamétre et pour les autres conduits
si leur diamétre nominal est inférieur ou égal & 75 millimétres.

2°} Les conduits de diamétre nominal supérieur a 75 millimétres et
inférieur ou égal & 125 millimétres doivent &tre pare-flammes de tra-
versée 30 minutes au franchissement des parois disolement & 'excep-
tion des conduits horizontaux qui peuvent étre coupe-feu de traversée
15 minutes.

L'exigence pare-flammes de traversée 30 minutes est réputde satis-
faite :

— pour les conduits métalliques A point de fusion supérienr 2 850 °C ;

—~ pour les conduits en P.V.C classés M1 de diamétre nominal infé-
rieuroy£gal i 125 millimétres possédant une épaisseur renforcée comme
indiqué au chiffre 5°) du présent article.

3°) Dans le cas ol le conduit ne respecte pas les exigences prévues
au chiffre 2°) du présent article ou si son diamétre nominal est supé-
rieur & 125 millimétres, il doit &tre soit placé dans une gaine en maté-
tiaux incombustibles de degrs coupe-feu de traversée égal au degré
coupe-feu de la paro; franchie, soit équipé d'un dispositif d'obturation
automatique. Lorsque cette gaine est verticale, elle doit étre recoupée
horizontalement dans la traversée des planchers 2 tous les niveaux par
des matériaux incombustibles,

Les trappes de visite éventuelles réatisées dans la gaine doivent étre
pare-flammes de degré une demi-beure et de degré une heure pour les
batiments visés raspectivermnent aux chiffres 1°) et 2°) de Farticle 16,

4°) Les conduits de distribution et de reprise d'air, & l'exception des
Joints, doivent étre en matériaux de catégorie MO. Les calerifuges doi-
vent éire en matériaux de catégorie M0 ou M1. Toutefois, s'ils sont de
catégorie M1, ils doivent étre placés obligatoirement & l'extérieur du
conduit.

3°) Les renforcements éventuels des conduits en P.V.C classé M1
prévus au chiffre 2°) du présemt article, doivent répondre aux disposi-
tions suivantes :

- ils doivent étre en P,V.C classé M1 ;
— leur épaisseur doit &tre au moins égale 2 celle du conduit ;

~ leur largeur doit étre au moins égale a celle de la paroi traversée
augmentée :

* de une fois leur diamétre gour les parois horizontales et étre
situé en-dessous ;

= de une [ois leur diamatre de part et d'autre pour les parois ver-
ticales.

Chapitre IIT
Monte-Charge

Art. 30. - Les monte-charge inaccessibles aux personnes ou tout
autre systéme de descente ou de montée de matériels divers doivent
répondre aux conditions suivantes :

a) Les parois du conduit ou de Ia gaine dans laquelle il est placé doi-
vent &tre coupe-feu de degré égal au degré de stabilité au feu de la struc-
tire du bitiment.

b) Les trappes de service sont pare-flammes de méme degré que
ceux prévus au chiffre 3°) de I'article 29 et munies d'un ferme-porte ou
a fermeture automatique.

¢} Lorsqu'il existe une fermeture automatique des trappes dec ser-
vice, chacune doit étre commandée & partir d'une détection automatique
d'incendie, soit dans le cadre d'un systéme de séeurité incendie si ce
systéme est prévu, soit par un détecteur autonome déclencheur. Les

détecteurs mis en oeuvre doivent étre soit d'un type sensible aux fumées
et gaz de combustion, soit d'un type sensible a une température attei-
gnant 60° C au-dessus de 1a trappe et au droit du plafond ou du plafond
suspendu.

Les systémes non conformes aux dispositions ci-dessus peuvent étre
autorisés aprés avis de la Commission Technique pour la lutte contre
la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de Fhygigne, de la salu-
brité et de la tranquillité publiques,

TITRE JX
NTS
Chapitre I

DE

Dispositions Générales

Art. 31, - Pour I'application du présent titre, on appelle dégagement
toute partic de la construction permettant le cheminement d'évacuation
des occupants : porte, sortie, issue, circulation horizontale, zone de cir-
culation, escalier, couloir, rampe ...

Chapitre IT
Conception des dégagements

Art. 32, -Lesdégagements doivent permettre une évacuation rapide
de tous les occupants dans des conditions de sécurité maximale.

Ces dégagements doivent &tre toujours libres. Aucune saillie ou
dépdt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements au-des-
sous des minima fixés ci-aprés. Toutefois, les aménagements fixes sont
admis jusqu'a hanteur de 1,1Q metre, a condition qu'ils ne fassent pas
saillie de plus ¢,10 métre.

11 est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les circu-
lations principales. Les différences de niveau doivent étre réunies, soit
par des pentes Egales au plus & 10 %, soit par des groupes de trois
marches au moins, égales entre elles.

Lorsque les cheminements ne sont pas délimités par des parois ver-
ticales, ils doivent &tre suffisamment matérialisés.

Ne peuvent &tre communs avec les dégagements et sorties des locaux
occupés par des tiers que les dégagements accessoires.

Chapitre IIL
Largeur des dégagements

Art. 33, - Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de
passage proportionnée au nombre total de personnes appelées A F'em-
prumter, Cette largeur est calculée en fonction d'une largeur type appe-
lée *unité de passage” de 0,60 métre.

Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux uni-
t¢s de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 métre %
0,90 metre et de 1,20 matre 3 1,40 métre.

Les établissements, niveaux ou compartiments et locaux, tofalisant
un effectif de plus de 300 personnes, ne doivent pas comporter des déga-
gements normaux ayant une largeur inférieure 4 deux umnités de pas-
sage,

Toutefois, compte-tenu de la disposition des lieux, des dégagements
d'une seule unité de passage peuvent éwe admis, Dans cette condition,
ce dégagement ne peut étre pris en compte gue :

— s0it dans le nombre des dégagements normaux ;
— soit dans le nombre d'unités de passage de ces dégagements.
Chapitre TV
Calcul des dégagements

Art. 34. - Tous les bitiments, niveaux ou compartiments et locaux
out les personnes ont normalement aceas doivent &tre desservis par des
dégagements dont le nombre et Ia largeur exigibles sont définis comme
stit :
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a}de | & 19 personnes :
- par un dégagement ayant une largeur d'une unité de passage.
b) de 20 3 100 personnes :

- soit par deux dégagements d'une unité de passage ;— soit par un
dégagement de deux unités de passage. Dans ce cas, ce dégagement
doit tre complété par un dégagement accessoire ;

¢) de 101 i 300 personnes .

— par deux dégagements d'une largeur totale de trois unités de pas-
sage.

d) de 301 4 500 personnes :

— par deux dégagements avant chacun une largeur minimale de deux
unités de passage.

¢) au-dessus de 500 personnes :

— le nombre des dégagements est augmenté dune unité par 500 ov
fraction de 500 personnes ;

— la largeur cumulée des dégagements est calculée 2 raison d'une
unité de passage pour 100 personnes ou fraction de 100 personnes.

Art. 35. - Pour les locaux installés en sous-sol er dont l'effectif est
supérieur & cent personnes, les dégagements sont déterminés en pre-
nant pour base V'effectif ainsi calculé :

- 1"effectif des personnes est arrondi i la centaine supérieure ;

— il est majoré de 10 % par matre ou fraction de métre, au-dela de
deux métres en-dessous du niveau moyen des seuils d'évacuation.

Chapitre V
Sorties

Art. 36. - Les sorties réglementaires du batiment, des niveaux, des
compartiments et des locaux doivent étre judicieusement réparties dans
le but d'assurer 1'évacuation rapide des occupants et d'€viter que plu-
sieurs sorties soient soumises en méme temps aux effets du sinistre.

La distance maximale que les perscnnes doivent parcourir en rez-
de-chaussée A partir d'un point quelcongue d'un local, pour atteindre
une sortie on un dégagement protégé donnant sur I'extérieur, ne doit
pas excéder :

— 50 métres, s1 le choix existe enire plusieurs sorties ;
- 3 métres dans le cas contraire.

Les portes des locaux accessibles aux personnes donnant sur des
dégagements en cul-de-sac ne doivent pas €tre A plus de 10 méatres du
débouché de ce cul-de-sac.

Chapiire ¥I
Escaliers et circulations encloisonnées

Art. 37. - Les escaliers réglementaires doivent étre judicieusement
répartis, de maniére 4 desservir facilement toutes les parties de l'im-
meuble et 3 diriger rapidement les occupants vers les sorties sur l'exté-
rieur.

La distance maximale mesurée suivant I'axe de circulation que les
personnes doivent parcourir en éage et en sous-sol a partir d'un point
quelcongue d'un local ne doit pas excéder 40 métres pour gagner un
escalier protégé ou 30 métres si on se trouve dans une partie formant
un cul-de-sac.

Le débouché auniveau du rez-de-chaussée d'un escalier encloisonné
doit s'effectoer :

— soit directement sur l'extérieur ;

— soit & proximité d'une sortie cu un dégagement protégé donnant
sur I'extérizur et, en tout étar de cause, & moins de 20 métres d'une elle
sortie ou dégagement.

Art. 38, - Tous les escaliers doivent se prolonger jusqu’au niveau
d'évacuation sur l'exténieur; Ils doivent étre munis de rampe ou de main
courante. Ceux d'une largeur au moins égale & 1,40 metre on plus en
sont dotés de chaque cié.

Les dimensions des marches des escaliers doivent étre conformes
aux régles del'art. Les volées ne doivent pas compter plus de 25 marches.
Les paliers doivent avoir une largeur égale 4 celle des escaliers et en
cas de volées non contrariées, leur longueur doit étre supérieure & 1
métre.

Les escaliers tournant doivent &ire & balancement continu sans autre
palier que ceux desservant les étages. Le giron des marches, surlaligne
de foulée 4 0,60 maire du noyau ou du vide central, doit étre supéricur
a 0.28 métre.

Art. 39, - La protection des escaliers par encloisonnement ou par
ouverture a l'air libre s'oppose A la propagation du feu vers les élages
supérieurs et permet I'évacuation des personnes i l'abri des fumées.

Les parois des cages d'escaliers doivent étre réalisées en matériaux
incombustibles,

Art. 40. - L'encleisonnement d'un escalier est constitué par une cage
continue jusqu'an nivean d'évacuation vers | 'extérieur. L'encloisonnement
peut-8tre comimun A un escalier et & un ascenseur,

Le volume d'encloisonnement des escaliers desservant les sous-sols
ne doit pas étr2 en communication directe avec le volume d'encloison-
nement des escaliers desservant les étages de fagon que la fumée pro-
venant des sous-sols ne puisse envahir les niveaux supérieurs.

Les parois d'encloisonnement doivent avoir un degré coupe-feuégal
au degré de stabilité au feu de la structure du bariment a 'exception de
celle donnaat sur le vide de la fagade qui doit répondre aux seules dis-
positions de l'article 21.

Lesblocs-portes de lacage d'escalier doivent étre coupe-feu de degré
une demi-heure et munis d'un ferme-parte. En position d'ouverture, la
porte ne doit pas constituer un obstacle 4 la circulation des personnes
dans l'escalier.

1Le volume d'encloisonnement ne doit comporter aucun conduit pré-
sentant des risques d'incendie ou d'enfumage & {'exception des canali-
sations électriques propres 2 I'escalier. En outre son volume ne doit don-
ner accés 3 aucun local annexe (sanitaire, dépdt etc ...).

Art. 41. - La paroi de }'escalier donnant sur le vide de la fagade doit
comporter en permanence, sur toute sa longueur des vides au moins
égaux A la moitié¢ de la surface totale de cetie paroi.

Art. 42, - L'acces aux locanx doit s'effectuer parl'intermédiaire d'une
circulation encloisonnée. Toutes les parois verticales et les baies de
communication doivent avoir les mémes qualités de résistance an feu
que celles définies & larticle 26. Dans tous les cas, la fermeture des
portes doit &tre asservie, soit 3 un détecteur autonome-déclencheur, soit
a une installation de détection automatique, sensibles aux fumées et gaz
de combustion. Cet isolement peut &tre anssi réalisé par toul autre dis-
positif présentant les mémes gqualiiés de résistance au feu.

La circulation encloisonnée peut comporter des conduiis ou des
gaines établis dans les conditions prévues au titre VIIL ou desservir un
local technique.

Chapitre VII
Portes

Art. 43, - Les .pones susceptibles d'gtre utilisées pour 'évacuation
de plus de cinquante personnes doivent s'ouvrir dans le sens de la sor-
tie.

Les portes faisant partie des dégagements réglementaires doivent
pouvoit s'ouvrir par une manoguvre simple. Toute porte verrouillée daoit
&tre manoeuvrable de l'intérienr dans les mémes conditions et sans ci€.

Toutes les portes des escaliers doivent également s'ouvrir dans le
sens de I'évacuation.
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Art. 44, - Les portes coulissantes et 4 tambour ne peuvent consti-
tuer des portes de secours. Toutefois, les portes coulissantes motori-
sées qui, en cas de défaillance du disposinf de commande ou du dis-
positif d'alimentation, libérent la largeur totale de 1a baie par effacement
latéral ou par débattement sur I'extérieur par simple poussée, peuvent
constituer des dégagements réglernentaires.

Art. 45. - Toutes les portes, quel que soit l'effectif des occupants du
local desservi, doivent &tre disposées de manitre & ne former avcune
salllie dans le dégagement, 4 I'exception des portes pouvant se déve-
lopper jusqu'a la paroi,

Art. 46, - Les portes des locanx encul-de-sac risquant d'étre confon-
dues avec desissues d'évacuation doivent s'ouvtir en débattant vers l'ex-
térieur de ces locaux et étre signalées par une inscription "sans issue”,
non lumineuse et pour laquelle 1a couleur verte est interdite.

TITRE X
ASCENSEURS
Chapitre I
Généralités
Art. 47. - Les ascenseurs doivent &tre installés conformément a 1'ar-

rété ministériel n® 92-693 du 25 novembre 1992, fixant les régles géné-
rales de construction, d'installation et d'entretien.

Les appareils dont la cabine est accessible aux personnes et qui sont
destinés principalement au transport des charges sont a traiter comme
les ascenseurs.

Les ascenseurs ne sont pas considérés comme des moyens d'éva-
cuation.

Chapitre I
Protection des ascensenrs

Art. 48. - Les ascenseurs doivent étre encloisonnés dans les mémes
conditions que les escaliers. Les parois deivent avoir le méme degré
coupe-feu égal au degré de stabilité au feu de la soucture du batiment.
La porte pali¢re peut étre coupe-feu de degré un quart d'heure ou pare-
flammes de degré une demi-heure.

A chaque niveau desservi les ascenseurs doivent toujours étre acces-
sibles depuis les circulations communes.

5i des aménagements particuliers, cabines 4 double services, per-
mettent d'accéder ou de desservir des Jocaux privatifs sans utiliser les
parties communes, la porte des volumes donnant accés directement &
I'ascenseur doit avoir le méme degré coupe-feu que Ia parci traversée
dans laquelle elle est aménagée.

Si les ascenseurs desservent des sous-sols comportant des parcs de
stationnement de véhicules automabiles ou des locaux de stockage, ils
doivent &tre isolés de ceux-ci par de sas munis de deux portes coupe-
feu de degré une demi-heure et s'ouvrant toutes les deux vers lintérieur
du sas. De plus, dans la mesure du possible, ils devront &tre associés &
un escalier.

Dans les bitiments dont le plancher bas est 3 plus de 18 métres du
niveau de la voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers, les ascen-
seurs doivent comporter un dispositif d'appel et de commande priozi-
taire, destiné & mettre ces appareils 3 la disposition des sapeurs-pom-
piers dés leur ammivée sur les lieux. Ce dispositif deit £tre conforme i la
NOOmE €N vigueur.

TITRE X1
DESENFUMAGE
Chapitre I
Objet du désenfumage

Art. 49. - Le désenfumnage a pour objet d'extraire une partie des
fumées et gaz de combustion afin de

— rendre praticable les cheminements utilisés pour I'évacuation des
occupants et l'intervention des secours ;

— limiter la propagation de l'incendie en évacuant vers l'extérieur fa
chaleur, les gaz et les produits imbrilés.

Le désenfumage peut se réaliser naturellement oun mécaniquement
suivant {'une des méthodes suivantes ;

— soit par balayage de l'espace que I'on veut rendre praticable par
apport d'air neuf et évacuation des fumdes ;

— s0it par différence de pressions entre le volume gue 1'on veut pro-
téger et e volume sinistré mis en dépression relative ;

— s0it par combinaison des deux méthodes ci-dessus.
Chapitre IT
Application

Art. 50, - Les locaux ou surfaces situés au rez-de-chaussée et en
étage de plus de 300 métres carrés, les locaux aveugles et ccux situés
en sous-sol de plus de 100 métres carrés doivent comporter un dispo-
sitif de désenfumage.

Les escaliers et les circulations horizontales encloisonnés doivent
étre maintenus i I'abn de la fumée ou désenfurnés,

Les r2gles de construction et d'exécution techniques de désenfu-
mage sont définies dans e document annexé au présent réglament.

TITRE XII
MOYENS DE SECOURS CONTRE L'INCENDIE
Chapitre I

Extinction automatique & eau du type sprinklenr

Art. 51. - Le rile d'une installation de sprinkleurs est de déceler un
foyer d'incendie, de donner l'alarme et d'éteindre incendie A ses débuts
ou au moins de le contenir de fagon que l'extinction puisse &tre mende
2 bien par les moyens propres a l'immeuble ou par les services d'in-
cendie de secours.

Art. 52, - L'installation fixe d'extinetion automatique  eau doit &tre
réalisée conformément aux normes en vigueur.

Art. 53. - L'alimentation en eau deit 8ire fournie par deux socurces
indépendantes l'une de I'autre et avoir les mémes caractéristiques mini-
males imposées pour le débit et 1a pression A assurer.

Art. 54. - Le diamétre des canalisations principales de distribution
doit &tre calculé sur 1a base d'une densité d'eau minimale de 7.5 litres
par métre catré et par minute sur une surface impliquée de 260 matres
carmés, quelle que soit la position de celle-ci.

Art. 55. - Lesinstallations doivent &tre équipées d'un dispositif corn-
portant raccords et clapets de non retour permettant le branchement des
pompes des véhicules de lutte contre l'incendie dans le but d'alimenter
le résean de sprinkleurs. Cette disposition ne peut, en avcun cas Etre
considérée comme 1'une des sources exigées.

Chapitre 11
Colonnes en charge

Art. 56. - Les colonnes en charge ou dites colonnes humides sent
des tuyauteries fixes, rigides et pleines d'eau, permettant d'alimenter &
tous les niveaux, les lances des sapeurs-pompiers. La composition, les
caractéristigues hydrauliques et I'mstallation des colonnes en charge
doivent étre conformes aux normes en vigueur.

Art. 37. - Chaque escalier desservant les bitiments visés 4 1'anti-
cle 5 doit comporter une colonne en charge d'un diamétre intérieur mini-
mal de 100 millimétres et étre équipée d’une prise de 635 millimétres et
deux de 40 millimétres 4 chaque niveau desservi. Toutafois, dans les
bitiments de faible surface et hauteur, ces colonnes peuvent étre rem-
placées par des colonnes séches d'un diamétre intérieur minimal de
65 mm dotées de deux prises de 40 millimétres.

Art. 58. - L'alimentation en eau de chague colonne en charge doit
permetire d'assurer en permanence a 'un quelconque des niveaux, pen-
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dant le temps requis pour la stabilité au feu du batiment, un débit horaire
de 60 metres cubes sous une pression statique comprise entre 4, 5 bars
et 8, 5 bars.

Un manomeétre de contrdle avec robinet 2 trois voies, doit 8tre ins-
tallé sur chaque colonne prés des prises d'incendie situées 4 la partie
haute,

Art. 59. - Les prises d'incendie doivent étre établies dans les esca-
liers on dans les dispositifs d'accés aux escaliers selon la construction,
Elles doivent &tre généralement apparentes. Lorsque les prises d'in-
cendie sont placées sous coffrage, I'indication "Prises d'incendie”, doit
figurer sur la face extérieure de la porte.

Art, 60, - Les colonnes en charge doivent pouvoir &tre réalimentées
a partir de deux orifices de 65 millimatres dotés de vannes lenticulaires
a passage direct, placés en fagade au niveau d'accés des sapeurs-pom-
piers et 4 moins de 60 métres d'une bouche d'incendie,

Chapitre 11X
Robinets d'Incendie Armés

Art. 61. - Les robinets d'incendie armés sont des équipements de
premiére intervention alimentés en eau destinés 4 &ze mis en oeuvre
dés l'alerte.

Art. 62. - La composition, les caractéristiques hydrauliques et l'ins-
tallation des robinets d'incendie armés doivent &tre conformes aux régles
de l'art.

Art. 63. - Les robinets d'incendie armés doivent étre alimentés par
une canalisation d'eau en pression desservie par les conduites de viile.
Le diamétre de Ia canalisation doit permettre V'alimentation de quatre
appareils de diamétre nominal de 40 millimeétres fonctionnant simulta-
nément.

La pression minimale de fonctionnement i laquelle e débit doit étre
fourni, ne doit pas &tre inférieure 4 2,5 bars au robinet d'incendie armé
le plus défavorisé. Ce dernier doit comporter un manomeétre avec robi-
net & trois voies pour controler cette pression.

Art. 64. - L'installation des robinets d'incendie armés peut &tre 3 1a
charge des utilisateurs.

Art. 65. - Le nombre de rebinets d'incendie armés et le choix de
leurs emplacements doivent étre tels gque toute la surface des locaux
puisse étre efficacement atteinte.

Chapitre IV
Service de sécurité

Art. 66. - La surveillance du ou des batiments mentionnés & I'arti-
cle 5, doit étre assurée par un service de sécurité incendie en tenant
compie de l'importance des constructions et de 1a nature des activités.

Néanmoins, le service de sécurité pourra &tre commun 2 plusieurs
batiments situés dans une méme zone géographique aprés accord de 1a
Commission Technigue pour 1a lutte contre 2 pollution et pour 1a sau-
vegarde de la sécurité, de Thygigne, de la salubrité et de la tranquillité
publiques.

Les conditions d'obligation d'un service de sécurité seront détermi-
nées par un arrété du Ministre d'Etat, pris aprés avis de la "Commission
Technique™ précitée.

Cet amété fixera les exigences, les conditions d'application, la com-
position et les missions de ce service pour garantir la sécurité contre
les risques d'incendie et de panique.

Chapitre ¥
Alarme - Alerte

Aurt. 67. - Des dispositifs phoniques (téléphones sans cadran, inter-
phone), doivent étre installés & tous les niveaux dans les circulations
herizentales communes. Les appareils correspondant au méme escalier
doivent £ire reliés entre-cux et avec le poste central de sécurité, Ce der-
nier doit comporter un poste téléphonigue relié au réseau urbain.

Chapitre VI
Plans - Consignes

Art. 68. - Un plan schématique, sous forme de pancarte inaltérable
doit 21re apposé A chaque niveau pour faciliter 'intervention des sapeurs-
pempiers. L'ensemble de ces plans doit &tre disposé au poste central de
sécurité.

Doivent y figurer, suivant les normes en vigueur, outre les dégage-
ments et les cloisonnements principaux, l'emplacement :

-~ des divers locaux technigues ;

~des dispositifs de sécurité ;

— des organes de coupure des fluides et des sources d'énergie ;
— des meoyens d'extinction fixes.

Art, 69, - Des consignes précises, affichées bien en vue, doivent
indiquer :

— le numéro d'appel des sapeurs-pompiers |

- les dispositions immnédiates & prendre en cas d'incident ou de
sinistre.
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ANNEXE DE L’ARTICLE 50

Régles de construction et d'exécution technigues
refatives au désenfumage

Section I
Objet
Les présentes dispositions ont pour objet de préciser tes principes
et les regles d'évacuation en décrivant les diverses solutions qui per-
mettent d'assurer :

— la mise 4 I'abri des fumées ou le désenfumage des escaliers et des
circulations horizontales ;

— le désenfumage des locaux.
Section I1
Terminologie
Pour l'application des présentes rigles, on appelle ;

Exutoire de fumée : dispositif situé en toiture et permettant une libre
communicaticn avec l'extérieur au moment du sinistre.

Surface libre d'un ouvrant en fagade : surface géométrique inté-
rieure 2 condition toutefois que l'ouvrant en fagade cuvre au moins 60
degrés.

Surface libre d'une bouche ou d'un exutoire : surface réelle de pas-
sage de I'air compte tenu de ['influence d'une grille éventuelle.

Dispositif de déclenchement : systdéme permettant 1a mise en fonc-
tionnement du désenfumage.

Section 111

Dispositions relatives au désenfumage naturel

Sous section 3,1
Définition

Le désenfumage par tirage naturel est réalisé par des amenées d'air
naturelles et des évacuations de fumée, communiquant soit directement,
s0it au moyen de conduits, avec l'extéricur et disposées de maniére a
assurer un balayage satisfaisant du local.

1§ section
Evacuations des fumées

Les évacuations de fumées sont réalisées :
— Seit par des ouvrants en fagade [
— 50it par des exutoires ;
- soit par des bouches raccordées ou non & des conduits.
Sgus-section 3.3
Amen ‘air
Les amenées d'air sont réalisées :

~ s0it par des ouvrants en fagade ;

— soit par les portes des locaux & désenfumer donnant sur 'extéreur
ou sur des locaux ou dégagements mis en surpression ot pouvant dtre
largement aérés ;

- soit par des escaliers non encloisonnés ou a I'air libre ;
— soit par des bouches raccordées ou non i des conduits.
Exceptionnellement, des amenées d'air mécaniques peuvent 8tre uti-

lisées, mais elles ne peuvent étre associées qu'a des évacuations du type
exutoires ou ouvrants en fagade.

Sous-section 3,4
Caractérigtiques des conduits

Les conduits éventuels doivent répondre aux dispositions suivantes :

— leur section doit étre au moins égale 4 la surface libre des bouches
qu'ils desservent par niveau ;

~le rapport de 1a plus grande 2 la plus petite dimension de leur sec-
tion doit &ire inférieur ou égal 2 2 ;

— les conduits doivent 8tre réalisés en matériaux incombustibles et
étre stables au feu de degré un quart d'heurs. S'ils traversent d'autres
locaux, ils doivent assurer un coupe-feu de traversée équivalent an degré
coupe-feu des parais limitant ces demiers. Ces exigences peuvent &tre
assurées par la gaine dans laquelle ils sont placés, i condition quiils
sofent seuls dans cette gaine et que celle-ci présente une résistance an
feu identique ;

— les conduits collecteurs verticaux d'évacuation peuvent compor-
ter au plus deux dévoiements dont I'angle avec la verticale n'excéde pas
20 degrés ;

— la longueur des raccordements horizontaux d'étage des conduits
d'€vacuation, dit trainasse, ne doit pas excéder 2 métres, a moins de Jus-
tifier d'un tirage suffisant. Le calcul de justification est effectud pour
des fumées 3 70° C, une température extérieure de + 15° et en I'absence
de vent.

Sous-section

mplantatj £5 C its et exutoi

§1. Le débouché des exutvires et des conduits d'évaciation doit se
trouver en dehors des parties de couverture pour lesquelles une pro-
tection particulitre est demandée. De plus, ces débouchés doivent étre
situés & une distance horizontale de 4 metres au moirs des baies des
batiments tiers. 8i ces distances ne peuvent &tre respeciées, toutes dis-
positions, telles que la création d'auvent par exemple, doivent &tre prises
pour éviter la propagation de l'incendie.

§2. La distance du dsbouché des exutoires et conduits de désenfu-
mage nature! par rapport aux obstacles plus élevés qu'eux doit &tre au
moins égale & la hauteur de ces obstacles. Toutefois, la distance maxi-
male exigible est fixée 4 8 matres.

§3. Les prises d'air neuf ne doivent pas &tre situées dans une zone
susceptible d'étre enfumée,

Bou t volets

§1. Ces bouches doivent ére en position d'attente, obturées par des
volets, pare-flammes pour les amenées d'air, coupe-feu pour les éva-
cuations, réalisées en matériaux incombustibles et d'un degré de résis-
tance au feu égal 4 celui des conduits.

51 le conduit est du type conduit collecteur, le volet d'évacuation
doit étre seulement pare-flammes de degré un quart d'heure,

Si le conduit ne dessert qu'un niveau, le volet n'est pas obligatoire :
toutefois, il existe, aucune exigence ne lui est imposée.

§2. Le rapport de la plus grande & la plus petite dimension d'une
bouche doit étre inférieur ou égal A 2.

Sous-section 3.7
Dispositif de déclenchement

§1. Le dispositif de déclenchement doit &tre réalisé par une ou des
commandes manuelles ou automatiques ; la commande doit toujours
étre doublée par une commande manuelle.

§2. La commande manuelle doit &tre réalisée par un systéme méca-
nique, électrigue, pneumatique, hydraulique ou faisant appel directe-
ment a I'énergie de l'intervenant et intéresser le niveau ou le volume
sinistré.
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Cette commande doit étre placée prés de I'accés principal du local
concerné.

§3. Le dispositif de déclenchement doit assurer ;

—Jouverture des bouches et exutoires dans le volume concemé (cir-
culation, local ou canton) ;

- 1'arrét des ventilations mécaniques, 3 l'exception de la ventilation
mécanique contrdlée, 2 moins gu'elles ne participent au désenfumage.

$4. La commande automatique doit étre déclenchée par des détec-
teurs sensibles aux fumées ou aux gaz de combustion du niveau, du
canton ou du compartiment sinistré,

Ce déclenchement interdit la commande automatique des disposi-
tifs de désenfumage des autres parties du batiment desservies par le
méme réseau de désenfumage tant que n'a pas disparu la cause I'ayant
provoqué.

Toutefois, lacommande manuelle doit rester possible dans ces autres
parties du batiment.

85. En exploitation normale, la refermeture des cuvrants, volets on
exutoires doit étre possible depuis le sol du niveau concerné.

Section IV
Disposition relatives au désenfumage mécanique
Sous-section 4.1
Définiti

$1. Le désenfumage par tirage mécanique est assuré par des extra-
ctions mécaniques de fumée et des amendes d'air naturelles ov méca-
niques disposées de manidre 3 assurer un balayage du volume 4 désen-
fumer.

Ce balayage peut étre complété par une mise en surpression rela-
tive des espaces & mettre  I'abri des fumées.

82. Si un local est ventilé en permanence (renouvellement d'air,
chauffage ou conditionnement d'air), son systéme de ventilation peut
étre utilisé pour le désenfumage dans la mesure od il répond aux dis-
positions de la présente section.

Sous-section 4.2

Extractions des fuméey

L'extraction des fumées est réalisée par des bouches raccordées, au
moyen d'un conduit, 3 un ventlateur d'extraction.

SQ!H"!‘EE.{]IQD 4 3
Amenées d'air mécaniques oy naturelles

81. Les amenées d'air mécaniques sont réalisées par des bouches
raccordées, au moyen d'un conduit, & un ventilateur de soufflage.

§2. Les amenées d'air naturelles sont réalisées :
— 501t par des ouvrants en fagades ;

— soit par les portes des locaux i désenfumer donnant sur I'extérieur
ou sur des locaux ou dégagements mis en surpression ou pouvant étre
largement aérés ;

- s0it par des bouches raccordées ou non & des conduits.

1s-section 4.4

Caractéristiques des conduits

Ees conduits d'extraction et les conduits d'amenée d'air naturglle et
mécanique doivent répondre aux caractéristiques de la sous-section 3.4,
troisiéme tiret. De plus, ils deivent présenter une étanchéité satisfai-
sante a 'air. A cet effet, leur débit de fuite total doit &tre inférieur 4 la
moitié du débit exigé au miveau le plus défavorisé,

Sous-section 4.5

Implantation des conduits

L'implantation des conduits doit étre réalisée conformément aux dis-
positions de la sous-section 3.5 pour le désenfumage par tirage natu-
rel.

Sous-sgction 4.6

Bouches d'amenée d'air et d'extraction de fumge

§1. La vitesse de soufflage de I'air aux bouches d'amenées doit tou-
jours étre inférieure 4 5 m/s.

Les bouches d'amenées d'air mécanique deivent avoir un débit de
{'ordre de 0,6 fois le débit extrait.

§2. Ces différentes bouches doivent, en position d'attente, étre obtu-
rées par des volets répondant aux dispositions de la sous-section 3.6.

§3. Dans le cas ol un systéme de ventilation est utitisé en désenfu-
mage, l'obturation éventuelle des bouches ouvertes en fonctionnement
normal doit faire U'objet d'une étfide particuliere dont le but est d'éviter
T'enfumage des niveaux non sinistrés.

Sous-section 4.7
Ventlateurs d'extraction

§1. Les ventilateurs d'extraction doivent assurer leur fonction pen-
dant une heure avec les fumées 2 400° C. Cette exigence doit pouvoir
&tre justifiée par la présentation d'un procés-verbal d'essai délivré par
un laboratoire agrée.

%2, La liaison entre le ventilateur et le conduit doit tre en matérizu
incembustible.

§3. L'état ouvent ou fermé du sectionneur des moteurs de désenfu-
mage doit étre reporté au poste de sécurité ou en un endroit habitueile-
ment surveillé.

Sous-section 4.8
Dispositifs de déclenc]

Les dispositifs de déclenchement doivent étre réalisés conformé-
ment aux dispositions de la sous-section 3.7 pour le désenfumage par
tirape naturel. IIs doivent en outre assurer la mise en route des ventila-
teurs de désenfumage.

Cette mise en route ne doit pas &tre assurée par les contacts de fin
de course des volels.

Sous-section 4.9

Almentation lectrigne

Les ventilateurs de désenfumage doivent disposer d'une source d'ali-
mentation électrique de sécurité réalisée soit, par batteries d’accumu-
lateur, soit; par un groupe moteur thepmigue-générateur.

Toutefois, pour de petits batiments ou pour de petites installations.
cette source d'alimentation électrigue de sécurité n'est pas exigée sous
réserve que l'alimentation électrique des ventilateurs soit réalisée par
une dénvation issue directement du tableau principal et soit protégée
de fagon i ne pas &tre affectée par un incident sur les autres circuits.

Drans tous les cas, les canalisations électriques alimentant les ven-
tilateurs doivent 8tre résistantes au feu.

Section ¥
Solutions applicables aux dégagements
Sous-section 5.1
Cas des escaliers

Pour limiter ou éviter 'enfumage des cages d'escaliers, celles-ci peu-
vent &ire, suivant le cas, désenfumées par un balayage naturel cu mise
€1 SUrpression par rappott au(x) volume(s} sinistré(s).
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En aucun cas, les fumées ne sont extraites méc aniquernentde lacage
d'escalier.

5-5ech Bl

Désenfumage par balavage narurel

Le balayage naturel d'un escalier est réalisé par l'ouverture d'un
ouvrant ou d'un exutoire d'une surface libre de 1 matre carre, situé en
partie haute de la cage.

La commande manuelle de ce systéme de désenfumage est située
dans la cage d'escalier, au niveau d'acces du batiment.

-section 5,1.2

Mise en surpression

La pénétration des fumées dans l'escalier est empéchée par mise en
surpression de celui-ci par rapport au(x) volume(s) avec lequel (les-
quels) il communique. Ceci pent étre obtenu selon le cag par:

- soufflage mécanique d'air dans l'escalier ;

— extraction mécanique dans les volumes sinistrés adjacents & I'es-
calier et avec lesquels il communique ;

— par combinaison de ces deux méthodes.

La surpression réalisée doit &tre comprise entre 20 et 80 Pa. Ces
valeurs s'entendent toutes portes de {'escalier fermées. Le débit doit &tre
tel qu'il assure une vitesse de passage de l'air supérieure ou €gale a
0,50 métre par seconde i travers la porte d'accés au niveau sinistre, les
portes des autres niveaux étant fermeées.

De plus, 'escalier doit comporter en partie haute un ouvrant, d'une
surface libre de | métre carré, dont I'ouverture soit possible depuis le
niveau d'accs. Cette ouverture ne doit pouvoir &tre commandée que
par les services de secours ou par des personnes qualifiées.

Sous-section 5.2
s des circulati orizontales enclojsonnée

Pour lirniter ou éviter l'enfumage des circulations horizontales enclai-
sonnées, celles-ci peuvent étre, suivant le cas, mise en surpression par
rappott au(x) volume(s} sinistré(s) ou désenfumdes par un balayage
naturel ou mécanique.

Soug-gection 5.2.1

Dé umage faturel

Le désenfumage naturel des circulations horizontales encloisonnées
doit étre réalisé dans les conditions prévues de 1a section 3, conformé-
ment aux régles suivantes : 3

— les amenées d'air et les évacuations de fumée sont réparties de
fagon alternée en tenant compte de 1a localisation des risques. Les ame-
nées d'air sont au moins aussi nombreuses que les évacuations. La dis-
tance horizontale entre les amenées et évacuation, mesurée suivant l'axe
de la circulation, ne doit pas excéder 10 métres dans le cas d'un par-
cours rectiligne et 7 métres dans le cas contraire ;

— toute porte d'un local occupé, non située entre une amende d'air et
une €vacuation de fumée, doit étre distante de 5 métres au plus de I'upe
delles ;

- chaque amenée d'ait et chaque évacuation de fumée ont une sur-
face libre minimum de 20 dm? ;

— les bouches d'amenées d'air doivent avoir leur partic haute 1
métre au plus au-dessus dy plancher ;

—les bouches d'€vacuation des fumées doivent avoir leur partie basse
4 1,80 metre au moins au-dessus du plancher et étre situées en totalité
dans le tiers supérieur de la circulation |

~— §i le batiment comporte plus de § étages, les circulations hori-
zontales doivent &tre désenfumées par extraction mécanique.

Squs-sectiop 5.2.2
ésenfumage mécaniqu

Le désenfumnage mécanique des circulations herizontales encloi-
sonnées doit éure réalisé, dans les conditions prévues a la section 4,
conformément aux régles sujvantes

—les bouches d’amenée d'air et d'extraction de fumée sont réparties
de fagon alternée en tenant compte de la localisation des risques ;

— la distance horizontale entre amenée et extraction, mesurée sui-
vant I'axe de Ia circulation, ne doit pas excéder 15 métres dans le cas
d'un parcours rectiligne et 10 matres dans le cas contraire :

— toute porte d'un local oceupé, nen située entre une amenée d'air et
une évacuation de fumée, doit &tre distante de 5 métres au plus de I'une
d'elle.

= les bouches d'amenée d'air doivent avoir leur partic supérieute 4
1 métre maximum au-dessus du plancher |

— les bouches d'extraction de fumée doivent avoir leur partie basse
a 1,80 métre au moins au-dessus du plancher et doivent éite situdes en
totalité dans le tiers supérieur de Ia circulation -

= toute section de circulation comprise entre une bouche d'extrac-
tion des fumées et une amense d'air doit étre balayée par un débit d'ex-
traction au moins £gal 4 1 metre cube par seconde

— lors du fonctionnement du systéme de désenfumage, la différence
de pression entre la cage d'escalier et la circulation désenfumée dait
&tre inférieure & 80 Pa, toutes les portes de I'escalier &tant fermées,

Section VI

Solutions applicables aux locaux
Us- jon
Gépéralités

Le désenfumage des locaux visés i l'article 50 81 peut-€tre réalisé
soit par tirage naturel, soit par tirage mécanique, dans les conditions
prévues aux sections 3 et 4 et conformément aux regles définies & la
présente section.

Désegfuma turel

Pour le désenfumage naturel des locaux, on utilise la notion de sur-
face utile des évacuations de fumées. On appelle :

Surface utile d'un exutoire ; surface donnée par le fabricant aprés
essai, par un laboratoire agréé, compte tenu de l'influence du vent et
des déformations éventelles provoquées par une &lévation de lempé-
rature. Pour les systémes n'ayant pu faire 'objet d'un essai, la surface
libre de passage de I'air sera affectée dun coefficient 9,3 a condition
toutefois que l'exutoire s'ouvre au moins & 110 degrés,

Deméme, un coefficient 0,5 sera affecté 4 la surface libre des ou vrants
et des bouches pour obtenir leur surface utile.

Ecran de cantonnement : séparation verticale placée en sous-face
de la toiture ou du plafond de fagon i s‘opposer & I'écoulement latéral
de la fumée et des gaz de combustion.

La traversée des ¢crans de cantonnement par des canalisations ou
appareils est admise avec la tolérance de jeu nécessaire. La traversée
par des dispositifs d'équilibrage aéraulique éventuels est également
admise.

Un €cran de cantonnement est constitué :

—soit par des parois en matériaux incombustibles et SF de degré
/4 d'heure ;

— soit par des éléments de structures ;

~ 501t par tout autre dispositif équivalent.
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Canton de désenfumage | volume libre compris entre je plancher et
le plafond, ou faux-plafond, ou toiture, et délimité par les écrans de can-
tonnement.

Surface d'un canton de désenfumage : surface obtenue par projec-
tion herizontale du volume du canton.

Sous-section 6.3
Régles d'exécution

En complément des dispositions relatives au désenfumage naturel,
définies a la section 3, les installations de désenfumage des locaux doi-
vent respecter les prescriptions suivantes :

—les locaux sont découpés en cantons de désenfurnage d'une super-
ficie maximale de 1.600 métres carrés. La Jongueur d'un canton ne doit
pas dépasser 60 metres. Les cantons sont délimités par des écrans de
cantonnement.

- la surface utile des évacuations de fumée doit comespondre au
1/200 de la surface, mesurée en projection horizontale du local.

Sous-section 6.4
Désenfumage mécapique

Le désenfumage par tirage mécanique des locaux occupés, doit &re
réalisé dans les conditions suivantes ;

— les locaux sent découpés en cantons, dans les mémes conditions
gu'en désenfumage naturel ;

— la hauteur des écrans de cantonnement doit &tre de 0,50 métre an
moins ;

- les satles sont équip€es de bouches d'extraction mécanique des
fumées avec un minimum d'une bouche par 320 meétres carrés ;

—le débit d'extraction & la bouche est au moins de 1 métre cube par
seconde pour 100 métres carrés, avec un minimum de 1,5 métre cube
par seconde par local ;

—un ventilateur peut desservir au maximum I'ensembie des bouches
de deux cantons ; dans ce cas son débit peut &tre réduit 4 celui exigé

[ pour le plus grand canton ;

—les amenées d'air sont réalisées soit mécaniquement, soit naturel-
lement , elles peuvent se faire par les cantons péniphériques,

Sous-section 6.5

tsenfumage mécanique com 4 plusieurs Jocaux

Plusieurs locaux, séparés les uns des autres par des parois résistantes
an feu, peuvent étre désenfumés 3 partir d'un systéme unique de désen-
fumage mécanique. Le débit minimum d'extraction doit &tre supérieur
ou égal au débit correspondant au désenfumage du plus grand d'entre
euX.

Le réseau de désenfumage doit dans ces cas, respecter 'isolement
coupe-feu entre les locaux. ¥

Lorsqu'un systéme de désenfumage dessert plusicurs niveaux, le
débit de désenfumage est calculé pour le niveau le plus grand,

Le désenfumage mécanique ne doit jamais &tre mis en route si le
canton ou le niveau sinistré n'est pas celui désenfumé par ce systeme.,

Section VII
Particularités

Ces regles n'excluent pas la possibilité de mettre en applications des
exigences complémentaires pour tenir compte de la hauteur sous pla-
fond aprés avis de la Commission Technique pour la lutte contre la
pollution et pour la sauvegarde de la sécunté de I'hygiéne, de la salu-
brité et de la tranquillité publiques.
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